Technische fiche

Afmetingen zaal

15m(B)*25m(L)*4,50m(H) - vrije hoogte tussen truss constructie en vloer

Vaste truss constructie

De zaal beschikt over twee vaste automatisch getakelde truss constructies van

8.5m op 9m.

Ruimtes

Berging

Backstage (4m*2,5m)

Laad -en loskade

Genummerde vestiaire met 425 kapstokken

Inkomhal

Sanitair

Hoogtewerker

Toog + koelcel > drank dient afgenomen te worden via Club26

Keuken (optioneel)

Elektriciteit

De zaal beschikt over voldoende stopcontacten (16A, 220V, monofasig) en
contacten van resp. 16A, 32A, 63A, 125A, 380V, driefasig.



Geluid

Speakers

4 x Audac HS 152 - 500 Watt
4 x Audac HS-181 - 500 Watt
5 x Mackie SRM 450 - actieve speaker

DJ-gear

2 x Pioneer CDJ-2000 Nexus
1 x Pioneer DIJM-900 Nexus

Platenspelers

2 X Technics SL1200

Licht

10 x Ledpar - American D] 12P HEX IP LED Par

Diverse materialen

Backdrop — 6ém (breedte) x 4m (hoogte)
Backdrop — 3m (breedte) x 4m (hoogte)
Podium rok — 10m (breedte) x 80cm (hoogte)
Podium rok — 10m (breedte) x 60cm (hoogte)
Podium rok — 10m (breedte) x 40cm (hoogte)



